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Kopplings Centreringsverktyg

* Specialverktyg for exakt centrering av kopplingsplattor

» Lamplig for kopplingssystem med eller utan styr-/styrlager, enkel- och
dubbellamellkopplingar

 Tack vare sin universella spridning och det stora antalet adaptrar klammer och
centrerar den de flesta diametrar utan problem och sitter stabilt 1 navprofilen

* Underlattar senare montering av viaxelladan, sparar tid och krangel vid
verktygssokning och forhindrar vid behov att tryckplattan demonteras och
lossas igen

&i 1 St Mellan Spindel Langd: 150mm
= : Justerbar diameter Diameter: 15 till 19 mm
’ 1 St Lang Spindel Léangd: 200mm
’ Justerbar Diameter Diameter: 20 till 26 mm
’ 1 St. KorE " padel _(utbuytbar) Léangd: 55mm
Anvindning vid tranga utrymmen
Pilotlager Forlingningsadapter e
= ISt' Som mellanldgg ifall langringen &r ldngre bak Jidngd. 2omg
LA B Sats > 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27
XE R (10 St Pilotlager Adapter och 30 mm
,.-” 1 St Ko_m_ls-ada“pter_- HicLulorandc 19 till 28 mm och 21 till 30 mm
= 2-sidig anvindning
2 RSN Ene st Rech et 26 1ill 31 mm och 28 till 35 mm
& 2-sidig anvindning
@ 1 5¢ | [fouss fix Erjeiguacis 29 till 51 mm och 49 till 69 mm
2-sidig anvéandning
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Kopplings Centreringsverktyg

Kopplingsversion med styrlager:

* Ta adaptern och spindeln som motsvarar diametern
» Skruva fast adaptern pa spindelns framre dnde

» For verktyget genom kopplingsskivan in 1 styrlagret
och sprid ut spindeln tills den nar en styv anslutning

» Montera nu kopplingen - dra at skruvarna pa
motsatta sidor jamnt

Kopplingsversion utan styrlager:

¢ Ta spindeln som motsvarar diametern och sprid den 1
kopplingsskivan

» Anvand konadaptern till tryckplattan och skruva 6ver g

spindeln tills den sitter tatt
 Du kan nu dra at skruvarna pa motsatta sidor jamnt

Anviand med konadaptrar:

» Om det mte finns nagon lamplig pilotlageradapter tillgénglig kan du dven bt
utfora centrering med de expanderbara spindlarna och konadaptrarna v,
* Vi rekommenderar att du anvéander pilotlageradaptrarna vid behov,

eftersom bittre stabilitet kan uppnas héar

Anvinda pilotlagerforlingningen:

» Anvand distansen mellan spindeln och styrlageradaptern om
avstandet mellan styrlagret och kopplingsskivan kraver det

Anvindning av korta spindeln:

* Pa vissa fordon kan det vara nodvindigt att
anvanda den korta versionen om utryminet ar
begransat

» Skruva fast spindeln pa adaptern med ldmplig
diameter, nu kan du montera den korta spindeln

| S —
B I‘I'—>W

v
88—

www.lapplandimporten.se



