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Hjullager verktygssats Crafter V-klass Vito Sprinter
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Specialverktvg for byvte ay Hjullager / Navenhet pa filjande fordon:

MMercedes Sprinter 906, Viano W32, Vito W39, V-klass Wi47

VW Crafter 2E 30-30

- Framaxel Hjullagerenhet specialverktye for bakhjulsdrivna TransporterVan,
- Denna kompakihjullager med mtegrerade hjulnav har ingen genomborming, vilket pdr anvindning av normal
spindel omd)ligt.

- Vid fordonstillverkarna Mercedes och VW finns det inga enskillda hjullager (férutom AG6399810227), man
masste byta hela axeln.

- Denna 16zning tilliter en enkel och prisvird byte av navenhsten.

- Hjullager finns att kdpa som tillbehér som:
FAG 713668010, 713668020, 7136638050

SKF VEKBAG6699, VKEAG6T6
- Anvandas som KlannFAG 400619010
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Bruksanvisning av 1167

Hpullager-verktygssats for Crafter, V-Klass, Vito, Sprinter
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Framgangsaait:
- Axeln demonteras och laggs pa
verkstadspressen.
- Hyullagerhuset har bra upphamntningspunkter,
darfor pressas hpllagerenheten helt enkeelt ner.
- Twatta alla omraden och rengdr sparet for
sdkringsringen.
- Lagg de 2 halvskalar mmnt det nya
hjullagret’hjullagerenheten och skruv thop
halvskalarna med dom inkloderade bultar.
- (Genom hpulbultshalen ska man nu sticka in
bultarna med magnetsidan mot habvskalarna.

- Nu kan hjulnavenheten vridas om och liggas 1
verkstadspressen. Fran ovanpa kommer
hjullagerhuset med adapterpressplattan.

- Axeln pressas nerat pa hjullagerenheten.
Kontrollera genom siktfonstret att enheten pressas
hela vigen tills stoppet. Saknngsringen skulle rasta
in hirbart.

www lapplandimporten se



