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MADE FOR MECHANICS

Verktygssats for Dubbelkopplingsvaxellada
for VAG / VW / Audi DSG

Artikel-Nr. 116568

OBS: Fran och med modellarets/vixelladans
konstruktionsdatum 06.2011 kriivs ett modifierat
métblock, sasom OEM T10466. for att justera
kopplingarna K1 och K2. Se art.nr. 116569

Art-Nr. 118568

Specialverktygssats for montering och demontering av DSG-kopplingar / kopplingspaket, installerade 1 6-
och 7-vixlade dubbelkopplingsvixellador.

Lamplig for bland annat plattformsmodeller:
- VW Golf frdn 2004 (vixelladskod 0AM)

- Touran fran 2016 (vixelladskod 0CW) - det dr hér slutmattet krivs art.nr. 116569 (se sidan 4)
- Touareg fran 2003 (vixelladskod 08D)
- Audi A3 fran 2004 (vixelladskod 0AM)

Artikel ~ Antal Produktbeskrivning OE-Jamforelsenummer

1 1 St. Avdragare T10373

2 1 St. Tryckskruv

3 15t Slutmatt - for bada sidor (fram till 06/2011) T10374

4 1 St. Tryckbit T10376

5 1 St. Stodbrygga mitten T10323

i 1 St. Tryckskruv

i Sats(2St) Stodbrygga utsida T10323

# Sats (2 St.) Fastskruv T10356/5
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MADE FOR MECHANICS

Anviadning Verktygssats for dubbelkopplingsvixellador, for VAG DSG-vixellador, Art.Nr.116568

OBSERVERA:

-Fran och med modellar eller vaxelladsbyggdatum 06/2011 krédvs en dndrad slutmatt - anvands som T10466 - for
justering av kopplingen. Se artikelnummer 116569 (Fériandrad arbetsinstruktion se bilaga artikelnummer
XX116569 eller tillverkardokumentation)

-For demontering rekommenderar vi demonteringskroken artikelnummer XX117190, anvédnds som VW3438
Verktyg som djupmaétskala (upp till 300 mm) och harlineal maste vara tillgidngliga

‘Om samma komponenter monteras igen krivs ingen justering

-‘Om dubbelkopplingen byts ut méaste bada inkopplingsarmarna med inkopplingslager, deras infastning och
installningsskivor bytas ut

-Vid atermontering av gamla delar, byt endast sidkerhetsringen

-Se till att ingen olja ldacker ut fran mekatroniken (stang avluftningsventilerna)

Demontering:

- Ta bort vixelladan och fist den vid monteringsanordningen, anvinds som
VW309 / VW353 om sa behovs.

- Ta bort sdkerhetsringen runt navet med torsionsfjadrarna och hav ut
navet.

- Ta bort sakerhetsringen (runt axeln). Om det behovs, anvand stédbron 5
6 7 8och tryckstycket 4 for att trycka kopplingen nedat och avlasta den.

- Anvind avdragare 1 och tryck ut kopplingen med skruv 2 och ta bort
den.

- Ta bort det lilla inkopplingslagret och den stora inkopplingsarmen.

- Skruva ur de 2 smé skruvarna och ta bort den lilla inkopplingsarmen med =
bygeln.

- Ta bort infistningen for inkopplingsarmen.
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Montering:

- Rengor vixelladans klocka och féstena fran damm och fett.

- Montera mféstningen for inkopplingsarmen.

- Montera den lilla inkopplingsarmen med bygeln och fast de 2 sma skruvarna med 8 Nm +90° (byt ut skruvarna).
- Sétt 1 den stora inkopplingsarmen och kontrollera att bada sitter pa plats.

- Montera tillbaka den gamla sidkerhetsringen pa den yttre axeln.
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MADE FOR MECHANICS

Mita kopplingen pa VAG DSG dubbelkopplingsvixellada Artikel nummer XX116568

Miitning av koppling:

1. Bestdm matt B - notera métviardena i1 tabellen.

- Placera harlinealen staende 6ver kopplingshuset och behall positionen.

- Placera djupmitskalan pa linealen och mit skillnaden mellan toppen av axeln och sidkerhetsringen (méatt B1).
- Upprepa proceduren pa motsatt sida (matt B2).

- Berdkna medelviardet (B1 + B2) /2 =B.

2. Bestdam matt Al (Al = koppling 1) (montera stora inkopplingsarmen med stort inkopplingslager).

- Placera slutmattet pa det stora inkopplingslagret med den platta sidan uppat. For att kontrollera korrekt placering,
vrid slutmattet med handkraft under tryck. Inkopplingslagret kommer att rotera med.

- Placera djupmitskalan pa linealen och mit skillnaden mellan toppen av axeln och ytan pa slutmattet (matt Ala).
- Upprepa proceduren pa motsatt sida (matt Alb).

- Berdkna medelviardet (Ala + Alb) /2 = Al.

3. Beridkna monteringsdjupet for inkopplingslagret for koppling K1 (matt K1).
- KI =A1-B+ 51,81 mm (véardet 51,81 mm &r hojden pa slutmattet - ett fast varde).

4. Bestam kopplingslufiningen (matt LK1).
- LK1 =K1 - 50,08 mm (vardet 50,08 mm ér ett fast virde).

5. Bestdm kopplingstoleransen.

- Lis av kopplingstoleransvirdet (t.ex. Ktl +0.,2; Kt2 - 0,2), t.ex. Ktl =+0,2.

6. Bestam tjockleken pa justeringsskivan SK1.
- SK1 =LKI1 + eller - Ktl.
- Hitta ritt justeringsskiva i tabellen pa baksidan och markera den med SK1.

7. Bestam matt A2 (A2 = koppling 2).

- Obs: Anvind endast det lilla utkopplingslagret! Kontrollera att det sitter korrekt.

- Placera slutmattet med den stora 6ppningen uppat pa det lilla utkopplingslagret.

- Placera djupmitskalan pa linealen och mit skillnaden mellan toppen av axeln och ytan pa slutmattet (inte kanten)
(matt A2a).

- Upprepa proceduren pa motsatt sida (matt A2b).

- Berikna medelvirdet (A2a + A2b) /2 = A2.

8. Berdkna monteringsdjupet for utkopplingslagret for koppling K2 (matt K2).
-K2 =A2 - B + 36,20 mm (vérdet 36,20 mm &r hojden pa slutmattet - ett fast virde).

9. Bestdam kopplingsluftningen for koppling K2 (méatt LK?2).
- LK2 =K2 - 34,35 mm (vardet 34,35 mm ér ett fast virde).

10. Bestam kopplingstoleransen.
- Las av kopplingstoleransvardet (t.ex. Ktl + 0,2; Kt2 - 0,2), t.ex. Kt2 =-0,2.

11. Bestam tjockleken pa justeringsskivan SK2.
- SK2 =LK2 + eller - Kt2.
- Hitta ritt justeringsskiva 1 tabellen pa baksidan och markera den med SK2.

12. Justeringsprocessen &r klar.
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MADE FOR MECHANICS

Anvindning av Verktygssats for dubbelkopplingsvixellador, VAG DSG, art.nr. XX116568

Berdkna Instéllningsskiva

Beriknad tjocklek av 031- 091- 111- 1,31 - 151- 171~
instéllningsskivaimm 090 110 1,30 1,50 170 190 2,10
Tillgéngligt tjocklek av 080 100 120 140 160 180 200

instillningsskiva i mm

Installera kopplingen:

- Den lilla inkopplingsarmen &r redan monterad.

- Satt in den stora inkopplingsarmen och kontrollera dess placering.

- Légg justeringsskivan SK2 under det lilla inkopplingslagret och
kontrollera att lagret sitter pa ratt plats.

- Fast den stora justeringsskivan SK1 pa det stora utkopplingslagret med
tre sma droppar lim (inte fett!). Pa detta sétt kommer skivan inte att glida
nédr kopplingen installeras.

Klicka fast avdragaren 1 1 kopplingen och sitt in den tillsammans med
kopplingen.

- Montera stodplattan med trycksticket rakt pa holjet och tryck
kopplingen nedat (sétt en hand pa kopplingen fér att kdinna av stoppet, en
latt skrammel ar normalt).

- Sitt in sdkerhetsringen (tdt passning uppat).

- For att sitta kopplingen 1 driftsposition, sétt in avdragaren 1 och tryck
kopplingen mot sdkerhetsringen med handkraft.

- Satt in navet (se till att den stora tanden &r pa ritt sida!).

- Sitt in sdkerhetsringen pa navet och kontrollera att den sitter pa ritt
plats.

- Ror kopplingen fram och tillbaka med handen och observera
inkopplingsarmen, den ska inte rora sig.

- Efter installationen, anvind en tester och gér "Grundinstéllning" under
"Funktioner" (guideade funktioner).

191~

28~ 231~ 251~ 27~
230 250 270 330

220 2,40 2,60 280

OBS: Endast om instillningen ar korrekt far
kopplingen installeras!
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